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Dahil Olan Aksesuarlar
Fluke CO-220 + CO-210:
  C50 yumu‹ak ta‹ıma çantası 

ve pil

Sipari‹ Bilgileri
Fluke 971 Sıcaklık Nem Ölçü Cihazı
Fluke CO-220 Karbon Monoksit Ölçü Cihazı
CO-205 Aspiratör Kiti

Difier Yardımcı Cihazlar

Havadaki nem ve sıcaklık defierlerini hızlı 
bir ‹ekilde ölçer.
Sıcaklık ve nem, optimal konfor 
seviyelerinin ve iyi düzeyde iç mekan hava 
kalitesinin devam ettirilmesi açısından 
önemli olan iki faktördür. 
Fluke 971 modeli, tesis bakım ve elektrik 
teknisyenleri, HVAC servis yüklenicileri ve iç 
mekan hava kalitesini (IAQ) defierlendiren 
uzmanlar için paha biçilmezdir. 
Hafif, safilam ve tutması kolay olan Fluke 
971 modeli, problemli alanların izlenmesi 
açısından mükemmel bir alettir. 

• Nemi ve sıcaklıfiı e‹ zamanlı olarak ölçer 
• Çiy ve ıslak termometre ölçümü yapar 
• 99 kayıt saklama kapasitesi 
• Min/Max/Avg Data Hold
• Dahili kayı‹ klipsi ve koruyucu kılıf ile   
 birlikte ergonomik tasarım 
• Arka ı‹ık, ikili okuma ekranı
• Geçmeli koruyucu kapak 
• Zayıf pil göstergesi

Spesifikasyonlar

Çalı‹ma sıcaklıfiı:
Sıcaklık: -20°C ile 60°C arası
Nem: 0°C ile 60°C arası
Depolama sıcaklıfiı:  -20°C ile 55°C arası
Pil ömrü: 4 AA alkali, 200 saat 
Emniyet: EN61326-1 standardına uygun

Afiırlık: 0,188 kg
Ebat (YxGxE): 194 mm x 60 mm x 34 mm
Bir Yıl Garanti

Fluke 971
Sıcaklık Nem Ölçer

-20°C  -  60°C

± 0,5°C 
± 1,0°C

0,1°C

500 ms

NTC

5% - 95% R.H.

± 2,5%  R.H. 
± 5,0%  R.H.

Elektronik kapasitans polimer film sensörü

99 nokta

Toplam kademenin 90%’ı için - 1 m/s hava hareketi ile 60 saniye

Sıcaklık kademesi

Sıcaklık hassasiyeti 
0°C - 45°C 
-20°C - 0°C ve 45°C - 60°C

Çözünürlük

Respons süresi (sıcaklık)

Sıcaklık sensörü tipi

Bafiıl nem kademesi

Bafiıl nem hassasiyeti 
10%  - 90%  R.H. @ 23°C 
<10%, > 90%  R.H. @ 23°C

Nem sensörü

Veri saklama

Respons süresi (nem)

Fluke 971

CO-220 Karbon Monoksit Ölçü Cihazları
CO-220 Karbon Monoksit Ölçü Cihazı, CO seviyelerinin hızlı ve 
dofiru bir ‹ekilde ölçülmesini safilar. Büyük, arka ı‹ıklı bir LCD 
ekran, 0 ile 1000 PPM arası CO seviyelerini gösterir. MAX Hold 
fonksiyonu, maksimum CO seviyesini saklar ve görüntüler. 
1 Yıl Garanti.

CO-205 Aspiratör Kiti
Karbon monoksit ölçümleri için CO-210 veya CO-220 ile 
371°C’ye kadar baca gazı numunelerinin alınmasına imkan 
safilar. 
1 Yıl Garanti.

Fluke CO-220

Fluke CO-205

Fluke 561
Temaslı ve temassız 
Termometre 
Bkz. Sayfa 50

Fluke 902
True RMS Pens 
Ampermetre ile 
Sıcaklık Ölçümü 
Bkz. Sayfa 30

971 Sıcaklık Nem Ölçer 
Karbon Monoksit Ölçü Cihazları




